
Ruuvipaalu

Perustus

Ruuvipaalut ulotetaan routimattomaan maaperään saakka.

Ruuvipaalujen pinta väh. 200mm maapinnan yläpuolella.

Perustukset asiakkaan erillisen perustussuunnitelman mukaan.

Tuulettuva alapohja. Verhoiltaessa sokkelia varmistettava,

että alapohja jää tuulettuvaksi.

Huom! Keskipilarit tulee 148mm syvemmälle,

jotta päälle asetettavien soirojen yläpinta

on samalla tasolla kuin reunapilareissa
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Rakenteet:

Vesikatto (VK)

Huopakate

OSB-levy tai vastaava

Kattovasat 48x173 k650

Ilmaväli

XPS 50 mm

Sisäverhous 14x95 STV

Ulkoseinä  (US)

Vaakapaneeli 23x120 UTV

Pystyrunko 48x98 k600

Ilmaväli

XPS 50 mm

Vaakapaneeli 14x95 STV (sauna, huone)

Alapohja (AP)

Lattialauta 28 mm

Eriste XPS 50 mm

Lattianiskat 48x173 k600

Ilmaväli väh. 200 mm

Sorakerros

Perusmaa

Perustus erillisen suunnitelman mukaan

Palkit ja pilarit:

Aukonylityspalkit 80x120x5 RHS palkki

Nurkkapilarit 80x80x5 mm RHS vuorattu 18x120 höylätty lauta

Alapalkit 80x120x5 RHS

Koolaus    OSB-soiro   18 mm

Kerrosala: 22,0m2

Huoneistoala: 18,0m2

Tilavuus: 56,0m3

Rakennuksen paloluokka P3

Julkisivu JS2

Julkisivu JS1

Julkisivu JS4

Julkisivu JS3

1. Huopakate

2. Vaakapaneeli

3. Ruuvipaalu tai pilariharkko
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