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1 YLEISTÄ 

1.1 § Rakennusjärjestyksen tehtävä ja tavoite  

Rakentamislain ja maankäyftö- ja rakennusasetuksen sekä muiden alueiden käyftämistä ja

rakentamista koskevien säännösten ja määräysten lisäksi kunnassa on noudateftava tämän

rakennusjärjestyksen määräyksiä, jos oikeusvaikufteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai 

Suomen rakentamismääräyskokoelmassa ei ole asiasta toisin määräfty. 

1.2 § Rakennustapaohjeet 

Rakentamisen ohjaamiseksi kunta voi antaa alueellisia tai koko kuntaa koskevia rakentamista-

paohjeita. Ohjeiden on edisteftävä alueen ominaispiirteisiin ja paikallisiin erityisolosuhteisiin 

sopivaa ja kestävää rakentamista. 

Aikaisemman rakennusjärjestyksen nojalla hyväksytyt rakentamistapamääräykset ovat voi-

massa tämän rakennusjärjestyksen mukaisina rakentamistapaohjeina.  

1.3 § Rakennushankeen ja toimenpiteen ennakkolausunnot  

Kun rakennuskohde tai toimenpide sijoiftuu arvokkaaseen ympäristöön tai suojeltuun koh-

teeseen, on hyvissä ajoin ennen toimenpiteeseen ryhtymistä selviteftävä yhdessä rakennus-

valvontaviranomaisen kanssa eri tahojen lausuntotarpeet ja mahdolliset toimenpideftä rajoit-

tavat tekijät.  

1.4 § Rakennusvalvontaviranomainen  

Nousiaisten kunnan rakennusvalvontaviranomainen on Nousiaisten tekninen lautakunta tai 

kulloinkin voimassa oleva monijäseninen toimielin. Sen alaisuudessa toimii rakennusval-

vonta. Päätösvallan siirtämisestä määrätään hallintosäännössä. 

1.5 § Määritelmät 

Rakennuskohde tarkoiftaa rakennusta tai rakennelmaa, jolla voi olla vaikutusta ympäröivään

alueiden käyftöön ja jonka toteuftamisessa on oteftava huomioon olennaisia teknisiä vaafi-

muksia, sekä erityistä toimintaa varten rakenneftavaa aluefta, josta aiheutuu vaikutuksia sitä 

ympäröivien alueiden käytölle (RakL 2 §). 

Rakennus on erillinen, kiinteä, paikallaan pysyteftäväksi tarkoiteftu, omalla sisäänkäynnillä

varusteftu kohde, joka sisältää kateftua ja seinien eroftamaa filaa (RakL 2 §).

Talousrakennus on rakennus, jota ei voida käyftää asumiseen. Talousrakennus palvelee ra-

kennuspaikan päärakennusta ja se tulee sijoiftaa päärakennuksen läheisyyteen. 
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Rakennelmiksi luokitellaan kevytrakenteiset ja siirtokelpoiset rakennuskohteet kuten pienet 

(alle 10 m2) vajat, kasvihuoneet, kesäkeiftiöt, leikkimökit, jätesuojat sekä laifteet, kuten puis-

tomuuntamot. Rakennelma ei käytä rakennusoikeufta.

Katos on rakennelma, jonka yhteenlasketusta seinäpinta-alasta on avointa vähintään 30 %. 

Asuinpientalolla tarkoitetaan rivitaloja, kytkeftyjä pientaloja, yksi- tai kaksiasuntoisia pienta-

loja. 

Saunarakennuksella tarkoitetaan rakennusta, jonka huoneistoalasta yli puolet on saunaa pal-

velevia filoja. Rakennuksessa voi olla takka muftei ruuanlaiftomahdollisuufta.

Julkisella kuntafilalla tarkoitetaan filaa, joka asemakaavassa on määritelty katu-, katuaukio-, 

tori-, puisto-, virkistys- tai liikennealueeksi tai joka on asemakaava-alueen ulkopuolella edellä 

mainitussa käytössä. 

Vesistöllä tarkoitetaan järveä, lampea, jokea, puroa ja muuta luonnollista vesialuefta sekä 

tekojärveä, kanavaa ja muuta vastaavaa keinotekoista vesialuefta. Vesistönä ei kuitenkaan 

pidetä noroa, ojaa ja lähdeftä (Vesilaki 3 §).

Ranta-alue on alue, jonka leveys vaihtelee vesistön ja maasto-olosuhteiden mukaan. Ranta-

alue uloftuu rantaviivasta sisämaahan päin niin pitkälle kuin asutuksella on vaikutusta vesis-

töön. Ranta-alue uloftuu yleensä enintään 200 metrin päähän keskivedenkorkeuden mukai-

sesta rantaviivasta. 

Rantavyöhyke uloftuu yleensä n. 100 metrin etäisyydelle keskivedenkorkeuden mukaisesta

rantaviivasta. 

Rakennuspaikka on alue, jolla oleva rakennus tai rakennukset sijaitsevat, tai joka on osoiteftu 

rakennuksen tai rakennusten sijainfipaikaksi. Rakennuspaikalla on rakennusoikeufta. Raken-

nuspaikka voi koostua useammasta kiinteistöstä. 

Kiinteistö on kiinteistörekisteriin merkifty maa- tai vesialueen omistuksen yksikkö. Rakenta-

matonta kiinteistöä, jota ei ole osoiteftu rakennuksen tai rakennusten sijainfipaikaksi, ei ole 

rakennuspaikka. 
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2 RAKENTAMISEN LUVANVARAISUUS  

2.1 § Rakentamisen luvat  

Rakentamislaissa on esitefty rakentamisen ja muiden toimenpiteiden luvanvaraisuus. 

Lupatyypit ovat: 

 Rakentamislupa (RakL 42 §) 

 Purkamislupa ja purkamisilmoitus (RakL 16 §) 

 Maisematyölupa (RakL 53 §) 

 Sijoiftamislupa (RakL 62 §)

 Poikkeamislupa (RakL 57 §) 

2.2 § Rakentamislupaa edellyftävät toimenpiteet (RakL 42 §)

Uudisrakentaminen

Uuden rakennuskohteen rakentaminen edellyftää rakentamislupaa, jos kohde on:

 asuinrakennus 

 kooltaan vähintään 30 m² tai 120 m³ oleva rakennus 

 kooltaan vähintään 50 m² oleva katos 

 yleisörakennelma, jota voi käyftää yhtä aikaa vähintään viisi luonnollista henkilöä lukuun 

oftamafta enintään kolme kuukaufta paikallaan pideftävää tapahtumarakennefta

 vähintään 30 m korkea masto tai piippu 

 vähintään 2 m² valaistu mainoslaite 

 energiakaivo 

 erityistä toimintaa varten rakenneftava alue, josta aiheutuu vaikutuksia sitä ympäröivien 

alueiden käytölle (esim. säilytys- ja varastoinfialue, aurinkopaneelikenftä, urheilualue) 

Uuden rakennuskohteen rakentaminen edellyftää rakentamislupaa myös, jos rakentamisella 

on vähäistä merkiftävämpää vaikutusta alueiden käyftöön, kaupunkikuvaan, maisemaan, 

kulftuuriperintöön tai ympäristönäkökohfiin, rakentaminen edellyftää viranomaisvalvontaa 

olennaisten teknisten vaafimusten toteutumisen varmistamiseksi tai rakennusvalvonnan on 

tarpeen valvoa rakennuskohteen rakentamista yleisen edun kannalta. Rakentamislupa ei kui-

tenkaan ole tarpeen, jos toimenpide perustuu alueidenkäyftölain mukaiseen katusuunnitel-

maan, liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) mukaiseen hyväksyftyyn 

fiesuunnitelmaan tai ratalain (110/2007) mukaiseen hyväksyftyyn ratasuunnitelmaan.

Kunta voi rakennusjärjestyksessä kuitenkin määrätä, eftä rakentamislupaa ei kunnassa tai sen 

osassa tarvita tässä momenfissa tarkoiteftuun rakentamishankkeeseen, jos rakentamishan-

kefta voidaan pitää vähäisenä. (kts. kohta 2.3 ja 2.4) 
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Korjaus- ja muutosrakentaminen 

Rakentamislupa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verraftavissa 

rakennuksen rakentamiseen, sekä rakennuksen laajentamiseen tai sen kerrosalaan laskefta-

van filan lisäämiseen. Rakennuskohdefta korjaftaessa rakentamislupa tarvitaan, jos korjaus 

kohdistuu vähäistä merkiftävämmässä määrin toimenpidealueessa todetun terveyshaitan 

poistamiseen, toimenpidealueen kantava rakenne on vaurioitunut tai korjaustoimenpiteet 

voivat vaarantaa rakennuskohteen terveellisyyden tai turvallisuuden taikka korjaamisella on 

merkiftävää vaikutusta kaupunkikuvaan, maisemaan tai kulftuuriperintöön. Rakentamislupa 

tarvitaan myös korjaamiseen, joka kohdistuu rakennuskohteen olennaisiin ominaispiirteisiin.  

Korjaamiseen tarvitaan aina rakentamislupa, jos:

1) korjataan tai muutetaan kaavan tai lain nojalla suojeltua taikka historiallisesfi tai raken-

nustaiteellisesfi arvokasta rakennusta tavalla, jolla on merkiftävää vaikutusta rakennuksen 

suojeltavalle tai rakennustaiteelliselle arvolle; 

2) rakennuksen vaippaan tai teknisiin järjestelmiin liiftyvällä korjaus- tai muutostyöllä voi-

daan vaikuftaa merkiftäväsfi rakennuksen energiatehokkuuteen taikka energia- ja ympä-

ristövaikutuksiin rakennuksen koko elinkaaren aikana; 

3) muutetaan rakennuksen tai sen osan käyftötarkoitusta olennaisesfi.

2.3 § Luvanvaraisuudesta vapautetut uudisrakentamiskohteet ja niitä koskevat 

määräykset  

2.3.1 Yleismääräykset 

Vaikka toimenpiteen toteuftaminen ei edellyftäisi rakentamislupaa, on rakentamisessa nou-

dateftava asema- ja yleiskaavamääräyksiä sekä rakentamiseen liiftyviä määräyksiä. Rakenta-

misluvanvaraisuudesta vapauteftu rakentaminen voi edellyftää myös poikkeamispäätöstä esi-

merkiksi asemakaavamääräyksistä tai maisematyölupaa rakentamisalueella olevien puiden 

kaatamiseksi. 

Ranta-alueella rakennuskohteen rakentaminen edellyftää pääsääntöisesfi poikkeamispää-

töstä, ellei oikeusvaikufteisessa kaavassa ole erityisesfi määräfty kaavan tai sen osan käyftä-

misestä rakentamisluvan myöntämisen perusteena. 

Luvanvaraisuudesta vapauteftujen rakennuskohteiden rakentamisessa on huomioitava etäi-

syydet muista rakennuskohteista ja naapurin rajasta. Lisäksi on huomioitava, eftä rakennus-

kohteiden on sopeuduftava ympäristöönsä.

Luvanvaraisuudesta vapautetut uudisrakentamiskohteet

RakL 42 §:n 2 mom. tarkoiteftuina vähäisinä hankkeina pidetään seuraavat ehdot täyftäviä 

rakentamiskohteita, jotka vapautetaan luvanvaraisuudesta. 
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2.3.2 Aita ja tukimuuri  

Aitojen ja tukimuurien tulee materiaaliltaan, korkeudeltaan ja muulta ulkoasultaan sopeutua 

ympäristöön eivätkä ne saa aiheuftaa haiftaa naapureille, kadunpidolle tai pelastustoimin-

nalle. Aita ei saa muodostaa näkemäesteftä kadulle tai fielle.

Luvanvaraisuudesta on vapauteftu rakennuspaikkojen välisen aidan rakentaminen kiinteistö-

jen rajalle, kun rakennuspaikkojen halfijat ovat yhdessä kirjallisesfi sopineet aidan rakentami-

sesta ja kunnossapidosta ja kun: 

 asuinrakennuspaikan aidan enimmäiskorkeus tukimuureineen on 1,5 metriä 

 teollisuus-, liike- ja varastorakennuspaikkojen aidan enimmäiskorkeus on 2 metriä 

 muiden rakennuspaikkojen aidan enimmäiskorkeus on 2 metriä 

Luvanvaraisuudesta on vapauteftu kokonaan rakennuspaikan rajojen sisäpuolelle sijoiftuva, 

vähintään 0,5 metrin etäisyydellä rajasta oleva, katuun, puistoon ja muuhun yleiseen aluee-

seen rajoiftuva aidan rakentaminen, kun kadun / fien vastainen aita ei aiheuta näkemäesteftä 

ajofielle ja kun:  

 kadun vastaisen aidan enimmäiskorkeus tukimuureineen on 1,5 metriä 

 puistoa ja muita alueita vastainen aita tukimuureineen on enintään 1,5 metriä 

 teollisuus-, liike- ja varastorakennuspaikkojen aidan enimmäiskorkeus on 2 metriä 

 muiden rakennuspaikkojen aidan enimmäiskorkeus on 2 metriä 

Luvanvaraisuudesta on vapauteftu tukimuurin rakentaminen kiinteistöjen rajalle naapuri-

kiinteistön omistajan tai halfijan suostumuksella, kun tukimuurin korkeus on enintään 1,5 

metriä. 

2.3.3 Aurinkopaneeli- ja keräinjärjestelmät 

Aurinkopaneeli- ja keräinjärjestelmät tulee sopeutua rakennukseen siten, eftei se heikennä 

kuntakuvaa. Paneelin pinta ei saa aiheuftaa ympäristöön häiritseviä heijasteita.

Luvanvaraisuudesta on vapauteftu rakennuksen katolle tai maahan asenneftavat kokonais-

pinta-alaltaan enintään 50 m² järjestelmät. Vapautus luvanvaraisuudesta ei koske suojeltuja 

kohteita ja arvokkaita kulftuuriympäristöjä.

2.3.4 Ilmalämpöpumput, vesi-ilmalämpöpumput 

Lämpöpumput tulee sijoiftaa siten, efteivät ne heikennä kuntakuvaa. 

Luvanvaraisuudesta on vapauteftu lämpöpumpun sijoiftaminen muihin kuin suojeltuihin ra-

kennuksiin. 
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2.3.5 Kiinteistökohtaiset jätevesijärjestelmät  

Luvanvaraisuudesta on vapauteftu rakennuksen liiftäminen vesihuoltolaitoksen tai jätevesi-

osuuskunnan verkostoon. Liiftyminen vesihuoltolaitoksen verkostoon edellyftää kuitenkin liit-

tymäsopimusten tekoa ja liiftymistarkastusta. Näistä vastaa Nousiaisten Vesi Oy.

Luvanvaraisuudesta on vapauteftu kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentaminen, 

kun: 

 kysymyksessä on ns. harmaavesijärjestelmän rakentaminen, joka ei sijoitu pohjavesi- tai 

ranta-alueelle  

 rakennuksessa on ns. kantovesi 

2.3.6 Julkisivuun kiinniteftävät laifteet 

Luvanvaraisuudesta on vapauteftu seuraavat toimenpiteet

 antennin sijoiftaminen rakennuskohteeseen tai pihamaalle

 julkisivuun kiinniteftävän kilven asentaminen

2.3.7 Laiturit 

Luvanvaraisuudesta on vapauteftu asuintonfille sijoiftuvan yhden pienehkön laiturin rakenta-

minen, kun laiturin pinta-ala on enintään 30 m². 

2.3.8 Kasvihuoneet ja kasvutunnelit  

Luvanvaraisuudesta on vapauteftu yksiftäiset kasvihuoneet ja kasvutunnelit ehdolla, eftä kas-

vihuoneen rakennusala on alle 30 m² ja kasvutunnelin rakennusala on alle 50 m². 

Maafilatyyppisille rakennuspaikoille sijoiftuvat kasvutunnelit on vapauteftu luvanvaraisuu-

desta edellyftäen, eftä ne eivät sijoitu valtakunnallisesfi ja maakunnallisesfi arvokkaan kult-

tuurimaiseman alueelle. 

2.3.9 Lantalat, lietesäiliöt ja laakasiilot  

Luvanvaraisuudesta on vapauteftu asemakaava-alueen ulkopuolella maafilan filakeskuksen 

alueelle sijoiftuva kaftamaton lantala, lietesäiliö ja laakasiilo, kun lantalan ja laakasiilon raken-

nusala on alle 50 m2 ja lietesäiliön filavuus on alle 200 m3. 

2.3.10 Siilot ja varastoinfisäiliöt 

Luvanvaraisuudesta on vapauteftu asemakaava-alueen ulkopuolella maafilan filakeskuksen 

alueelle sijoiftuvat yksiftäiset siilot ja varastoinfisäiliöt ehdolla, eftä siilon tai varastoinfisäiliön 

filavuus on alle 200 m3.
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2.3.11 Liikuteltavat laifteet 

Luvanvaraisuudesta on vapauteftu rakennuspaikalle sijoiteftavan tavanomaista retkeily- ja vir-

kistyskäyftöä palvelevan liikuteltavan laifteen (esim. saunalaufta, saunakärry) paikallaan py-

syftäminen, kun:

 liikuteltava laite on enintään 3 metriä korkea ja kokonaisala on alle 30 m² 

 paikallaan pitämisen enimmäisaika on 6 kk 

 julkisivujen värisävyt ja materiaalit ovat ympäristöön sopeutuvia ja hilliftyjä

 jätevedet käsitellään määräysten mukaisesfi

2.4 § Luvanvaraisuudesta vapauteftavat korjaus- ja muutostyöt ja niitä koskevat 

määräykset  

RakL 42 §:n 2 momenfissa tarkoiteftuina vähäisinä hankkeina pidetään seuraavat ehdot täyt-

täviä rakentamiskohteita ja –toimenpiteitä, jotka vapautetaan luvanvaraisuudesta. 

2.4.1 Asuinrakennusten terassien ja parvekkeiden lasiftaminen  

Luvanvaraisuudesta on vapauteftu terassin ja parvekkeen lasiftaminen, kun  

 lasituksesta on avaftavissa vähintään 30 % ulkoilmaan rajoiftuvasta osasta

 terassit ja parvekkeet ovat osastoituja palomääräysten edellyftämällä tavalla

Vapautus luvanvaraisuudesta ei koske suojeltuja kohteita ja arvokkaita kulftuuriympäristöjä. 

2.4.2 Savuhormit ja tulisijat  

Luvanvaraisuudesta on vapauteftu uuden savupiipun ja tulisijan asentaminen olemassa ole-

van filalle, edellytyksellä eftä varmistetaan:

 tulisijan ja savuhormin yhteensopivuus 

 savuhormin riiftävä korkeus ja suojaetäisyyksien täyftyminen

 nuohoftavuus ja kaftoturvalaifteet

 alustan kantavuus ja palamaftomuus

Uuden tulisijan ja hormin rakentaminen rakennukseen, jossa ei vastaavia rakenteita ole ollut, 

tarvitaan rakentamislupa. 

2.4.3 Julkisivun ja katon värisävyn ja materiaalin muutokset  

Yleismääräykset

Julkisivun ja katon värisävyn sekä ikkunapuitejaon tulee olla alueelle ja rakennusajankohdalle 

ominainen.  

Asemakaava-alue

Luvanvaraisuudesta on vapauteftu rakennusten julkisivun ja katon värisävyn muutokset sekä 
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vähäiset ikkuna- ja oviaukotusten muutokset, ehdolla eftä noudatetaan kaavamääräyksiä ja 

rakennustapaohjeita. 

Muu kuin asemakaava-alue 

Luvanvaraisuudesta on vapauteftu rakennusten julkisivun ja katon värisävyn muutokset sekä 

vähäiset ikkuna- ja oviaukotusten muutokset. 

Suojellut rakennukset ja alueet 

Vapautus luvanvaraisuudesta ei koske suojeltuja rakennuksia, eikä alueita, joita koskee alue-

suojelumerkintä. 

2.5 § Vapaa-ajan asunnon käyftötarkoituksen muutos pysyvään asuinkäyftöön

Vapaa-ajan asunnon käyftötarkoituksen muuftaminen pysyvään asuinkäyftöön saaftaa vaafia 

poikkeamisluvan, jos alueella ei ole kaavaa tai jos muutos on kaavan vastainen. 

Rakennuspaikan tulee täyftää seuraavat ehdot:

 rakennuspaikan pinta-ala on vähintään 3500 m², ranta-alueella vähintään 5000 m², ellei 

oikeusvaikufteisessa kaavassa muuta määrätä

 rakennuspaikka liitetään keskiteftyyn jätevesiverkostoon tai jätevesien käsiftelyjärjes-

telmä täyftää rakennusjärjestyksen ja ympäristönsuojelumääräysten ehdot 

 rakennuspaikalle on olemassa pelastusajoneuvoille soveltuva fieyhteys

 asunto on rakentamista koskevien säännösten ja määräysten mukainen ennen käyftötar-

koituksen muutosta 

rakennuspaikalla noudatetaan rakennusjärjestyksen määräyksiä rakentamisen määrän, vä-

himmäisetäisyyksien sekä maiseman luonnonmukaisuuden ja puuston osalta.

3 RAKENNUSKOHTEEN RAKENTAMINEN  

3.1 § Rakennuskohteen sopeutuminen ympäristöön ja alueen ominaispiirteisiin 

Yleiset määräykset 

Rakennuskohteen tulee sopeutua ympäröivän alueen ominaispiirteisiin ja yleisesfi noudatet-

tuun rakennustapaan sijoituksen, koon, muodon, ulkomateriaalin, värityksen, valaistuksen 

sekä julkisivun jäsentelyn osalta. Rakennuskohteen tulee muodostaa ympäristö- ja kuntaku-

valtaan sopusuhtainen sekä alueen luonto-, maisema- ja historialliset arvot huomioon oftava 

kokonaisuus.

Tekniset laifteet julkisivuissa

Julkisivussa näkyvät ilmanvaihtokonehuoneet ja niihin liiftyvät laifteet ja kanavat sekä muut

tekniset laifteet on suunniteltava kuntakuvaan / maisemaan ja rakennukseen sopeutuviksi.
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Korjausrakentaminen 

Rakennuskohteen julkisivujen korjaus- ja muutostöissä tulee pyrkiä vaalimaan rakennuskoh-

teelle ominaista tyyliä ja piirteitä.

3.2 § Rakennuskohteen sijoiftuminen rakennuspaikalla 

Rakennuskohteet tulee sijoiftaa naapurin rajasta palomääräysten edellyftämällä tavalla.

Palovaarallisen katoksen (esim. auto- ja grillikatos) etäisyyden tulee olla vähintään 4 metriä 

omista rakennuksista sekä naapurin rajasta. Etäisyys naapurin rakennuksiin tulee olla vähin-

tään 8 metriä. Asemakaava-alueella katoksen tulee sijoiftua rakennusalalle.

Rakennukseen kiinni tai rakennuksesta alle 8 metrin etäisyydelle sijoiteftu jätesuoja edellyt-

tää riiftävää palo-osastoinfia.

Savusaunaa tai muuta palovaarallista rakennuskohdefta, kuten viljankuivaamoa, ei saa sijoit-

taa 16 m lähemmäksi toisen omistamaa tai hallitsemaa maata eikä 20 m lähemmän raken-

nusta, joka on toisen omistamalla tai hallitsemalla maalla. 

3.3 § Rakennuskohteen korkeusasema  

Yleiset määräykset

Rakenneftaessa epätasaisella rakennuspaikalle rakennus tulee sijoiftaa maaston olosuhteet 

huomioiden niin, eftä maaston leikkaukset ja täytöt minimoidaan. Jos sokkeli tai terassi jää 

maastollisista syistä korkeaksi, tulee se sopeuftaa ympäristöön. Kulkuväylät tulee toteuftaa 

niin, eftä ne ovat turvallisia kulkea.

Rakennuksen korkeusasemaa ei saa muuftaa rakennusaikaisesfi ilman lupaa. Kellarin laftia-

pintaa lukuun oftamafta on maanvastaisen laftian yläpinnan oltava vähintään 0,3 m raken-

nuksen ulkopuolella olevan maanpinnan yläpuolella. Sade- ja sulamisvedet on johdeftava 

pois rakennuksen vierestä. Rakennusta väliftömäsfi ympäröivä maanpinta rakennuspaikalla 

muotoillaan rakennuksesta poispäin vieftäväksi. Rakennuksen vierustalta kaadon tulee olla 

riiftävä.

Erityismääräykset asemakaava-alueella

Rakennuskohteen korkeusaseman tulee sopeutua olemassa olevan ja suunnitellun ympäris-

tön korkeusasemiin sekä katukorkeuteen ja muuhun kuntatekniikkaan. Rakennuskohteen pe-

rustamissyvyyftä ja alinta laftiakorkeufta määriteltäessä on oteftava huomioon viemäriver-

koston padotuskorkeus, pohja- ja tulvaveden korkeus sekä perustusten kuivatusmahdollisuus. 

Pääpiirustusten asemapiirustuksesta tulee riiftävällä tarkkuudella esiftää rakennuspaikan ja 

ympäröivän alueen olemassa olevat ja suunnitellut korkeudet (maanpinnan korkeudet, sok-

keli- ja katukorkeudet). Rakennusvalvontaviranomainen voi lupahakemuksen arvioimiseksi 

edellyftää luvanhakijalta, eftä rakennuspaikan kulmapisteiden ja suunnitellun rakennuksen 
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nurkkapisteiden sijainfi ja korkeusasema merkitään rakennuspaikalle, kun lupahakemusta kä-

sitellään. 

3.4 § Tonfin rajan yliftäminen katu- tai muulle yleiselle alueelle  

Mikäli rakennus voidaan sijoiftaa kadun vastaiselle tonfin rajalle, rakennus ja sen rakennus-

osat saavat uloftua tonfin rajan yli katualueelle tai erityisestä syystä muulle yleiselle alueelle 

seuraavasfi: 

 rakennuksen perustusrakenteet maanpinnan alapuolella 1,5 metrin syvyyteen saakka 0,3 

metriä ja maanpinnasta 1,5 metriä syvemmällä olevat perustusrakenteet 1 metri 

 erkkerit, katokset, räystäät, parvekkeet ja muut vastaavat ilmassa olevat rakennuksen 

osat sekä markiisit, terassin aurinko- ja sadesuojat ja muut vastaavat laifteet 1,2 metriä. 

Kadun pinnan ja rakennuksen osan alapinnan välillä on oltava vapaata filaa jalkakäytävän 

ja pyöräfien osalla vähintään 3,2 metriä ja ajoradan osalla vähintään 4,6 metriä.

 tekniset laifteet, ulkoseinän lisäeristys, ulkoporras tai -luiska enintään 0,5 metriä 

 olemassa olevan rakennuksen uudet portaat tai luiska enintään 0,5 metrillä, milloin uudet 

portaat ovat tarpeelliset rakennuksen toimintojen muuftuessa ja portaita ei voida ilman 

kohtuuftomia vaikeuksia ja kustannuksia rakentaa tonfille.

Ylityksistä ei saa aiheutua haiftaa kadun tai muun yleisen alueen käytölle eikä kunnossapi-

dolle ja niille tulee olla alueen halfijan sijoiftamislupa.

3.5 § Tonfin rakennusalueen rajan yliftäminen 

Rakennus ja rakennusosat saavat erityisestä syystä uloftua asemakaavassa määrätyn tonfin 

sisäisen rakennusalueen rajan yli seuraavasfi: 

 Rakennuksen perustusrakenteet ja kellarin rakenteet maanpinnan alapuolella tarpeen 

mukaan. 

 Erkkerit, katokset, räystäät, parvekkeet, kuisfit, portaat ja muut vastaavat rakennusosat 

enintään 2 metriä. Erkkerit, katokset, parvekkeet ja kuisfit eivät saa kuitenkaan uloftua 4 

metriä lähemmäs naapuritonfin rajaa.

 Ulkoseinän lisäeristys, tekniset laifteet ja muu vastaava tarpeen mukaan.

Ylityksistä ei saa aiheutua huomaftavaa haiftaa ympäristölle tai naapureille.

3.6 § Maanalainen rakentaminen   

Maan alle rakenneftaessa on selvityksin varmistuftava, eftei rakentamisella ole vaikutusta 

ympäristössä jo olemassa olevien maanpäällisten eikä maanalaisten rakenteiden ja johtover-

kostojen ja niiden käyftöturvallisuuteen.
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3.7 § Rakennuspaikan ja rakennuskohteen osoitemerkintä 

Rakennuspaikan omistajan tai halfijan tulee aseftaa kadulta, muulta liikenneväylältä ja raken-

nuspaikan sisäiseltä liikennealueelta näkyvään paikkaan vähintään 100 mm korkea osoitenu-

mero ja mahdollinen porrashuoneen tunnusta ilmaiseva kirjain, joka selkeäsfi eroftautuu 

taustastaan. Milloin rakennus ei ulotu katuun, liikenneväylään tai rakennuspaikan sisäiseen 

liikennealueeseen taikka sen väliftömään läheisyyteen, osoitenumero tai sen osoiftava oh-

jaus on sijoiteftava rakennuspaikalle johtavan ajoväylän alkupäähän. Katujen kulmassa sijait-

sevaan rakennukseen on molempien katujen puolelle asenneftava kyseiselle kadulle vahvis-

teftu osoitenumero.  

Asemakaava-alueella osoitenumerot ja -kirjaimet on valaistava. 

Porrashuoneen sisääntulokerroksessa tulee olla ulkoa päin lueftavissa olevat huolto- ja isän-

nöinfipalvelujen yhteysfiedot.

3.8 § Rakennuspaikan ja rakennuskohteen valaistus  

Rakennuspaikan valaistusjärjestelyissä valolaifteiden sijoitus, suuntaus ja valoteho on sovitet-

tava siten, eftä ne lisäävät alueen turvallisuufta ja viihtyvyyftä, eivätkä tarpeeftomasfi ja hai-

tallisesfi luo ympäristöönsä häiriövaloa. Valaisinten tulee soveltua kunkin alueen ominaispiir-

teeseen ja kuntakuvaan. 

3.9 § Mainos- ja muut vastaavat laifteet 

Rakennuspaikalle tai julkiseen kuntafilaan sijoiteftavan laifteen muodon, värityksen ja raken-

teen on sovelluftava rakennukseen ja ympäristöön. Laite on kiinniteftävä tukevasfi eikä se saa 

haitata yleisen alueen käyftöä ja kunnossapitoa. Laifteet on pideftävä kunnossa ja rikkinäiset 

on joko korjaftava tai poisteftava väliftömäsfi.

Valaistun laifteen valoteho ei saa olla merkiftäväsfi voimakkaampi kuin ympäristön valaistus, 

se ei saa aiheuftaa estohäikäisyä tai syftyä ja sammua toistuvasfi pimeällä eikä sen näytöllä 

saa esiftää voimakkaasfi välkkyviä kuvia.

Katu-, tori- ja muulle yleiselle alueelle ei saa sijoiftaa siirreftäviä myynfi-, fiedotus- ja mainos-

laifteita siten, eftä ne vaarantavat turvallisuufta, haiftaavat kadun käyftämistä, kunnossa- ja 

puhtaanapitoa tai pelastustoimia tai ovat pysäköinnin esteenä.  

4 RAKENTAMINEN ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLA  

4.1 § Suunniftelutarvealueen määriftäminen

Nousiaisten suunniftelutarvealueita ovat alueidenkäyftölain 16 §:n sekä 72 §:n tarkoiftamat 

alueet. Suunniftelutarvealue ei ole voimassa alueilla, joilla on suoraan rakentamista ohjaava 

yleiskaava (alueidenkäyftölaki 44 § ja 72 §), asemakaava tai ranta-asemakaava. 
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Suunniftelutarvealueella tarkoitetaan aluefta, jonka käyftöön liiftyvien tarpeiden tyydyftä-

miseksi on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohdon tai viemärin raken-

tamiseen taikka vapaa-alueiden järjestämiseen. Suunniftelutarvealuefta koskevia säännöksiä 

sovelletaan myös sellaiseen rakentamiseen, joka ympäristövaikutusten merkiftävyyden 

vuoksi edellyftää tavanomaista lupameneftelyä laajempaa harkintaa.

4.2 § Uuden rakennuspaikan muodostaminen 

Suunniftelutarvealue

Uuden rakennuspaikan muodostaminen suunniftelutarvealueelle ratkaistaan:

 erillisellä sijoiftamislupapäätöksellä tai

 rakentamisluvan yhteydessä suoriteftavalla alueidenkäytöllisten edellytysten tarkastelulla 

(sijoiftamisen edellytykset). 

Sijoiftamisen edellytyksistä säädetään rakentamislain 46 §:ssä. 

Kaavoiftamaton alue

Kaavoiftamaftomalla alueella rakentamaftoman kiinteistön käyftötarkoitus ratkaistaan koh-

teeseen käsiteltävän ensimmäisen rakennuksen rakentamisluvan yhteydessä, mikäli kiinteis-

töä ei ole erikseen osoiteftu rakennuspaikaksi.

Ranta-alue

Ranta-alueella rakennuskohteen rakentaminen edellyftää pääsääntöisesfi poikkeamispää-

töstä, ellei oikeusvaikufteisessa kaavassa ole erityisesfi määräfty kaavan tai sen osan käyftä-

misestä rakentamisluvan myöntämisen perusteena. Suunniftelutarpeesta ranta-alueella sää-

detään alueidenkäyftölain 72 §:ssä.

4.3 § Rakennuspaikalle aseteftavat vaafimukset

Rakennuspaikan on oltava sijainniltaan, muodoltaan, maastosuhteiltaan ja maaperältään so-

velias sekä pinta-alaltaan rakentamiseen riiftävä. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on selvitet-

tävä etukäteen, soveltuuko kiinteistö rakentamiseen, kun otetaan huomioon suojelulliset, 

historialliset ja luontoarvot sekä ennusteet muuftuvista ilmasto-olosuhteista. 

Rakennuspaikan vähimmäispinta-alat 

Uuden asuinrakennuspaikan vähimmäispinta-ala asemakaava-alueiden ulkopuolella ja yleis-

kaava-alueilla, joissa ei ole rakennuspaikan kokoa koskevaa määräystä:

 3000 m² (aik. 3500 m2)

 ranta-alueilla 5000 m² (aik. 3500 m2)

Rakennuspaikan pinta-alan vähimmäisvaafimus ei koske uudelleen rakentamista, korjaus- ja 

muutosrakentamista eikä vähäistä lisärakentamista, jos rakennuspaikka pysyy samana ja ra-

kentamisluvan myöntämisen edellytykset ovat muutoin olemassa. 
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Puhtaan siirtymän rakennuspaikan vähimmäispinta-ala asemakaava-alueen ulkopuolella: 

 5000 m² (kokonaan uusi)

Puhtaan siirtymän teollisuushankkeet määritefty tarkemmin RakL § 43 a.

4.4 § Rakentamisen määrä; asuin- ja vapaa-ajan asuinrakennuspaikat 

Pysyvään asumiseen tarkoiteftu asuinrakennuspaikka

Asuinrakennuspaikalle on salliftua rakentaa yksi enintään kaksiasuntoinen asuinrakennus, 

sekä päärakennusta palvelevia talousrakennuksia. Asuinrakennuksen suurin salliftu kerros-

luku on 2.

Rakennuspaikan yhteenlaskeftu rakennusoikeus on 500 k-m². (350 m2 + 150 m2) 

Rakennuspaikalle rakenneftujen rakennusten yhteenlaskeftu kerrosala ei saa kuitenkaan ylit-

tää 15 % rakennuspaikan pinta-alasta. (kokonaan uusi)

Pienteollisuus asuinrakennuspaikalla 

Yli yhden hehtaariin asuinrakennuspaikalle arvokkaan kulftuuriympäristö-, maisema- ja ranta-

alueen ulkopuolelle saa lisäksi rakentaa pienyritystoimintaa palvelevan rakennuksen seuraa-

vin edellytyksin:

 toiminta ei aiheuta häiriötä ympäristölle eikä toiminnasta synny ympäristöä pilaavaa tai 

rumentavaa varastoinfia

 rakennuspaikka sijoiftuu toimivien ja liikenneturvallisien fieyhteyksien varrelle eikä synty-

västä liikenteestä aiheudu merkiftävää haiftaa lähiympäristöön

Rakennuspaikalle rakenneftujen rakennusten yhteenlaskeftu kerrosala ei saa kuitenkaan ylit-

tää 10 % rakennuspaikan pinta-alasta. (300 m2)

Vapaa-ajan asuinrakennuspaikka ranta-alueella 

Vapaa-ajan asumiseen tarkoitetulle rantarakennuspaikalle on salliftua rakentaa yksi enintään 

yksiasuntoinen vapaa-ajan asuinrakennus talousrakennuksineen. Vapaa-ajan asuinrakennuk-

sen suurin salliftu kerrosluku on 2.

Lupaa edellyftävien talousrakennusten tulee olla yksikerroksisia, sopusuhtaisia ja pääraken-

nukseen nähden alisteisia.   

Vapaa-ajan asuinrakennuspaikan rakennusoikeus on 300 k-m².  

Rakennusoikeus jakautuu seuraavasfi:

 vapaa-ajanasuinrakennus 150 k-m2 (100 m2)

 erillinen saunarakennus 30 k-m2 (30 m2)

 erilliset talousrakennukset 120 k-m2 (45 m2)
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Rakennuspaikalle rakenneftujen rakennusten yhteenlaskeftu kerrosala ei saa kuitenkaan ylit-

tää 10 % rakennuspaikan pinta-alasta. (kokonaan uusi)

Vapaa-ajan asuinrakennuspaikka, ei ranta-alueella 

Vapaa-ajan asumiseen tarkoitetulle rakennuspaikalle on salliftua rakentaa yksi enintään yksi-

asuntoinen vapaa-ajanasuinrakennus talousrakennuksineen. Vapaa-ajan asuinrakennuksen 

suurin salliftu kerrosluku on 2.

Vapaa-ajan asuinrakennuspaikan rakennusoikeus on 300 k-m². (150 m2 + 150 m2) 

Rakennuspaikalle rakenneftujen rakennusten yhteenlaskeftu kerrosala ei saa kuitenkaan ylit-

tää 10 % rakennuspaikan pinta-alasta. (kokonaan uusi)

Muut rakennuspaikat ranta-alueen ulkopuolella 

Muille rakennuspaikoille saa rakentaa enintään 10 % rakennuspaikan pinta-alasta.

Kellari- ja ullakkofilojen rakentaminen 

Asemakaava-alueen ulkopuolella saa rakennuksen pääasiallisen käyftötarkoituksen mukaisia 

filoja sijoiftaa maanpinnan alapuolelle tai ullakon tasolle, mikäli rakennus korkeusasemansa 

ja julkisivunsa suhteen sopeutuu rakennuspaikan maastomuotoihin sekä ympäristöön. 

4.5 § Rakentamisen määrä; maafilarakentaminen 

Rakentamisen määrä 

Maafilan filakeskuksen rakennuspaikalle saa rakentaa enintään 10 % rakennuspaikan pinta-

alasta. (aikaisemmin määritefty vain yleiskaava-alueella)

Asuinrakentaminen

Maafilalle saa rakentaa yhden enintään kaksiasuntoisen ja kaksikerroksisen asuinrakennuk-

sen talousrakennuksineen. Sukupolvenvaihdokseen liiftyen sallitaan rakentaa toinen yksi-

asuntoinen ja yksikerroksinen asuinrakennus talousrakennuksineen. 

Muu rakentaminen maafilalla

Maafilalle saa lisäksi rakentaa, muualle kuin ranta-alueelle, liitännäiselinkeinoihin liiftyviä ra-

kennuksia ehdolla, eftä maafila soveltuu tarkoiteftuun toimintaan ja on rakentamiseen riiftä-

vän suuri. Liitännäiselinkeinojen rakennusoikeudet: 

 majoitus- ja matkailurakennukset 500 k-m2 (aikaisemmin ei määritefty)

 myymälärakennukset 200 k-m2 (aikaisemmin ei määritefty)

 pienyritysrakennukset 500 k-m2 (aikaisemmin ei määritefty)

Majoitus- ja matkailurakennusten rakentaminen kaavoiftamaftomalla ranta-alueella edellyt-

tää myönteistä poikkeamislupaa rannan suunniftelutarpeesta. 
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4.6 § Eläinsuojat muualla kuin maafilalla 

Yli kahden hehtaarin asuinrakennuspaikalle on mahdollista rakentaa 1–3 hevosen tai ponin 

talli, mikäli rakennuspaikalla on riiftävät ulkotarha- ja laidunalueet. 

Eläinsuojan, maneesin, lantalan ja ulkotarhan vähimmäisetäisyyden naapuritonfin rajaan tu-

lee olla vähintään 50 metriä, kun rajan tuntumassa on asutusta, päiväkofi, koulu tai muita

häiriintyviä kohteita. 

Rakentamislupaa edellyftävät rakennukset ja katokset tulee sijoiftaa riiftävän etäälle raken-

nuspaikan omasta ja naapuritonfin talousvesikaivoista sekä vesistöistä ja vesistöjen las-

kuojista. 

5 RAKENTAMINEN RANTA-ALUEILLA  

Suunniftelutarve ranta-alueella (Alueidenkäyftölaki 72 §): 

Meren tai vesistön ranta-alueeseen kuuluvalle rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa rakennus-

kohdefta ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikufteista yleiskaavaa, jossa on erityisesfi 

määräfty yleiskaavan tai sen osan käyftämisestä rakentamisluvan myöntämisen perusteena. 

Ranta-alueella rakennuskohteen rakentaminen edellyftää pääsääntöisesfi poikkeamispää-

töstä, ellei oikeusvaikufteisessa kaavassa ole erityisesfi määräfty kaavan tai sen osan käyftä-

misestä rakentamisluvan myöntämisen perusteena.

5.1 § Rakennuskohteen sopeutuminen ranta-alueille  

Luvanvaraisten rakennusten ja katosten tulee olla väritykseltään hilliftyjä ja maisemaan so-

peutuvia. 

Rakennuspaikkaan kuuluvaa vesialuefta ei saa täyftää eikä rakennuspaikan luonnollista ranta-

viivaa muuftaa ilman viranomaisen lupaa.

5.2 § Lupaa edellyftävän rakennuskohteen korkeusasema ranta-alueilla ja muilla 

alavilla alueilla  

Tulviin varautuminen rakentamisessa, Ympäristöopas 2014   

Alin suositeltava rakentamiskorkeus tarkoiftaa korkeustasoa, jonka alapuolelle ei tule sijoiftaa 

kastuessaan vaurioituvia rakenteita. Tulvakorkeuden lisäksi tulee oftaa huomioon vesistön 

ominaispiirteistä ja rakennuksen käyftötarkoituksesta johtuva lisäkorkeus.  

Suositus sisävesien rannoille:   

Alimman rakentamiskorkeuden määriftämisessä lähtökorkeus on keskimäärin kerran 100

vuodessa saftuvan tulvan korkeus, johon lisätään harkinnanvarainen rakennustyypistä sekä 

kunkin vesistön ominaispiirteistä ja aaltoiluvarasta johtuva lisäkorkeus.
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Yleiset määräykset 

Rakentaminen on sijoiteftava tulvavaara-alueiden ulkopuolelle tai tulvariskin hallinta on muu-

toin varmisteftava. Rakenneftaessa ranta-alueilla on rakennushankkeeseen ryhtyvän oteftava 

huomioon vedenpinnan korkeusvaihtelut riiftävän suurella varmuudella. Rakennuksen kor-

keusasemaa määriteftäessä tulee oftaa huomioon myös rakennuksen käyftötarkoitus, raken-

nustapa ja vesistön ominaispiirteistä johtuva lisäkorkeus (esim. jään työntyminen rantaan ja 

veden aaltoiluvaikutus).

5.3 § Vähimmäisetäisyydet rantaviivasta  

Rakentamislupaa edellyftävän saunarakennuksen etäisyys keskivedenkorkeuden mukaisesta 

rantaviivasta voi olla vähintään 15 metriä, jos se jätevesien käsiftelyn osalta on mahdollista. 

Muiden luvanvaraisten rakennusten etäisyys rantaviivasta tulee olla vähintään 30 metriä. Ra-

kennuksen etäisyys rantaviivasta mitataan rakennuksen lähimmästä pisteestä keskivedenpin-

nan mukaiseen rantaviivaan 

Rakennuksen etäisyyden rantaviivasta ja sijainnin rakennuspaikalla tulee olla sellainen, eftä 

maiseman luonnonmukaisuus mahdollisuuksien mukaan säilyy. 

6 RAKENTAMINEN ERITYISALUEILLA  

6.1 § Arvokkaat ja suojellut ympäristöt ja kohteet 

Arvokkaan kulftuuriympäristöalueen ja kohteen määritelmä

Arvokkailla kulftuuriympäristöalueilla ja -kohteilla tarkoitetaan seuraavia alueita ja kohteita:

 museoviraston tekemään inventoinfiin perustuvat valtakunnallisesfi arvokkaat rakennetut 

kulftuuriympäristöt (RKY)

 valtakunnallisesfi merkiftävät maisema-alueet (VAMA) 

 maakuntakaavassa osoitetut maakunnallisesfi merkiftävät kulftuuriympäristöt, jotka kä-

siftävät sekä maisema- eftä rakennetun kulftuuriympäristön alueita

 kulftuuriympäristön hoitosuunnitelmassa osoitetut paikallisesfi arvokkaat rakennuskoh-

teet ja -alueet 

 asema-, yleis- ja osayleiskaavoissa osoitetut kuntakuvallisesfi tai kulftuuriympäristöllisesfi 

arvokkaat alueet ja alueen osat, jossa rakenneftu ympäristökuva säilytetään

 yleis- ja osayleiskaavoissa osoitetut erilliset arvokkaat rakennukset tai muut kohteet   

 erikseen määritetyt arvokkaat alueet ja kohteet 

Erityisalueen yleiset määräykset 

Arvokkaille kulftuuriympäristö- ja maisema-alueille rakentamista suunniteltaessa on erityistä 

huomiota kiinniteftävä rakennuskohteen sijoiftumiseen ympäristöön, maisemaan, rakennus-

kantaan ja alueen ominaispiirteiden säilyftämiseen niin, eftä kulftuuriympäristö- ja maisema-
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arvot säilyvät. Määräys ei koske RakL 42 § perusteella luvanvaraisuudesta vapauteftuja raken-

nuskohteita. 

Alueella olevaa rakennuskantaa ja pihapiirejä tulee säilyftää ja korjata perinteitä vaalien. Ra-

kentamisen tulee tapahtua alueen kulftuurihistoriallisia ja maisemallisia arvoja korostetusfi 

huomioiden.   

Suojellun rakennuksen määritelmiä 

Kun kaavamääräys tai suojelupäätös kieltää rakennuksen julkisivun tyylin ja ominaispiirteiden 

muuftamisen, tällaisiksi tyylin ja ominaispiirteiden muuftamiseksi katsotaan rakennuksen jul-

kisivun, katon, ovien ja ikkunapuifteiden ja -karmien materiaalin, värityksen sekä ikkunajaon 

muuftaminen.  

Kun suojelu koskee rakennuksen sisäfiloja, tyylin ja ominaispiirteiden muuftamiseksi katso-

taan sisäkaton, seinien, laftian, listojen, helojen ja valaisinten sekä kiinteiden kalusteiden 

muuftaminen.  

Selvitysvaafimukset

Rakenneftaessa uudis- tai lisärakennus sellaiselle tonfille, jonka asemakaava on ollut voi-

massa yli 13 vuofta, on selviteftävä tonfin mahdolliset kulftuuriarvot.

Kun toimenpide kohdistuu arvokkaaseen kulftuuriympäristökokonaisuuteen tai kohteeseen 

tai suojeltuun rakennukseen, on ennen kuntakuvaan vaikuftavien toimenpiteiden toteufta-

mista, käyftötarkoituksen tai sisäfilojen muuftamista oltava hyvissä ajoin yhteydessä raken-

nusvalvontaviranomaiseen sekä pyydeftävä museoviranomaisen lausunto muutoshankkeesta 

ja kohteen kulftuurihistoriallisesta arvosta. 

Muinaisjäännökset 

Muinaismuistolain perusteella Museovirastolta tulee pyytää lausunto maankäyftöhankkeista, 

jotka kohdistuvat muinaisjäännösalueeseen tai sen lähiympäristöön. 

6.2 § Rakentaminen pohjavesialueilla  

Pohjaveden huomioon oftaminen rakentamisessa

Pohjaveden suojeluun ja pintavesien pilaantumisen ehkäisemiseen on kiinniteftävä erityistä 

huomiota pohjavesialueilla sekä vedenhankintavesistöjen valuma-alueilla rakennustöitä teh-

täessä.

Ainoastaan puhtaiden hulevesien imeyftäminen alueelle on mahdollista. 

Maata kaiveftaessa pohjaveden ylimmän pinnan ja maanpinnan välille on jäteftävä riiftävä 

suojakerros ja täyftöjä tehtäessä täyftöainesten on oltava laadultaan täyftöön soveltuvia puh-

taita maa-aineksia.   
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Selvitysvaafimukset

Rakentamista suunniteltaessa on tarviftaessa tutkiftava rakentamisen vaikutukset pohjave-

den laatuun, korkeusasemaan ja virtauksiin.

Rakentaminen tärkeillä pohjavesialueilla ja pohjaveden pysyvä alentaminen edellyftää pohja-

veden hallintasuunnitelmaa ja tarkkailuohjelmaa.  

Maalämpökaivojen sijoiftaminen pohjavesialueilla

Maalämpöjärjestelmiä ei saa sijoiftaa vedenoftoon tarkoiteftujen (1-luokka) tai veden han-

kintaan soveltuvien (2-luokka) pohjavesialueiden muodostumisalueille. Pohjavesialueen ulko-

rajan ja muodostumisalueen väliselle vyöhykkeelle sijoiteftavista maalämpöjärjestelmistä tu-

lee pyytää valfion valvontaviranomaisen lausunto vesilain mukaisen luvan tarpeellisuudesta.

HUOM. Maalämpökaivon rakentaminen edellyftää aina rakentamisluvan, vaikka se ei sijoit-

tuisi pohjavesialueelle.

6.3 § Pilaantunut maaperä  

Selvitysvaafimukset

Jos tonfin tai ympäröivän alueen maaperä on pilaantunut tai sen epäillään pilaantuneen,

maaperä on tutkiftava. 

Ilmoitusvaafimus

Pilaantuneesta maa-alueesta ja sen puhdistamisesta on ilmoiteftava valvontaviranomaiselle.  

Määräys 

Pilaantunut maaperä on puhdisteftava rakentamiseen soveltuvaksi ennen rakentamiseen ryh-

tymistä.  

6.4 § Haitalliset yhdisteet  

Ilmoitusvaafimus

Jos rakentamiseen liiftyvän suunniftelun tai rakennustyön aikana havaitaan haitallisia yhdis-

teitä (esim. radon ja arseeni), on siitä viipymäftä ilmoiteftava valvontaviranomaiselle. 

Selvitysvaafimukset

Erityissuunnitelmissa tulee esiftää rakenteelliset ratkaisut radonin torjumiseksi ja joilla huo-

lehditaan siitä, eftei rakenneftavien uusien ja peruskorjaftavien asuin- ja työfilojen huoneil-

man radonpitoisuus ylitä valtakunnallisia ohjearvoja.

Määräys 

Jos maaperän puhtaufta ei ole pystyfty tehtyjen tutkimusten perusteella yksiselifteisesfi sel-

viftämään, rakennusvalvontaviranomainen voi määrätä luvanhakijan varmistamaan raken-

nuksen alapohjarakenteiden ja ilmanvaihdon suunniftelulla, eftä maaperässä mahdollisesfi 

olevat haitalliset yhdisteet eivät pääse rakennuksen sisäfiloihin. 



22 

6.5 § Puisten perustusrakenteiden huomioon oftaminen 

Alueilla, joilla rakennusten perustamiseen on käytefty puupaalutusta tai muita puisia raken-

teita, rakentamisella ei saa haitallisesfi muuftaa vallitsevia pohjaveden pinnan tasoja eikä es-

tää pohjaveden virtausmahdollisuuksia. 

Mahdollisimman laaja osa tonfista tulee toteuftaa veftä läpäisevällä pintamateriaalilla. 

Selvitysvaafimukset

Rakennustyön aikaiset pohjaveteen kohdistuvat lyhytaikaisetkin muutokset edellyftävät asi-

antunfijan laafimaa pohjaveden hallintasuunnitelmaa ja siihen liiftyvää pohjaveden tarkkai-

luohjelmaa. 

6.6 § Melun ja tärinän huomioiminen  

Rakennuksen suunniftelussa ja rakentamisessa on kiinniteftävä erityistä huomiota rakennuk-

seen ulkoapäin tunkeutuvan melun, runkomelun sekä tärinän torjuntaan rakennuksen käyftö-

tarkoitus huomioiden. 

Rautateiden, maanteiden ja katujen läheisyydessä rakennuspaikan maaperään liikenteestä 

mahdollisesfi aiheutuva tärinä tai runkomelu tulee oftaa huomioon rakennusten sijoiftami-

sessa ja rakenteiden suunniftelussa.

Selvitysvaafimukset 

Liikenteen aiheuftamat maaperän tärinätasot tulee selviftää tarviftaessa miftauksin. Raken-

neftaessa fie- katu- tai ratamelualueille tulee tarviftaessa ennen rakennuksen käyftöönoftoa 

todentaa ääneneristävyyden riiftävyys melumiftauksella.

7 LUONNON MONIMUOTOISUUS RAKENTAMISESSA  

7.1 § Luonnon monimuotoisuuden huomioiminen kaikilla rakennuspaikoilla  

Rakentamisen suunniftelussa tulee huomioida puiden ja viheralueiden säilyftäminen ja lisää-

minen. Mahdollisimman suuri osuus rakennuspaikasta on pyriftävä säilyftämään viherpeiftei-

senä ja veftä läpäisevänä. Viherpeifteisyyteen luetaan myös viherkatot. Rakenneftaessa on 

pyriftävä säilyftämään puut, joiden kaataminen ei ole rakentamisen kannalta välftämätöntä. 

Pihan rakentaminen 

Rakentamaftomat tonfin osat tulee säilyftää ensisijaisesfi mahdollisimman luonnonfilaisina ja 

puustoisina. Käsiteltävät piha-alueen osat tulisi mahdollisuuksien mukaan toteuftaa veftä lä-

päisevin kerroksin ja suosia niillä istutuksia ja viherrakentamista.

Istutuksissa ja viherkatoilla tulee suosia paikan kasvuolosuhteisiin sopivaa, monipuolista ja 

luontaista kasvilajistoa. Puiden ja pensaiden tulee olla luontaisia puu- ja pensaslajeja eli la-

jeja, jotka esiintyvät luontaisella levinneisyysalueellaan ja leviämispotenfiaalillaan. 
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Puita ei saa istuftaa teknisten verkostojen päälle. 

Selvitysvaafimus

Rakentamishankkeeseen ryhtyvän on tarviftaessa selviteftävä lupahakemuksessa, miten 

uhanalaiset eliölajit otetaan huomioon rakentamisen tai muun toimenpiteen yhteydessä. 

7.2 § Erityismääräykset asemakaava-alueilla  

Asemakaava-alueella asuinpientalotonfin pinta-alasta mahdollisimman suuri osa tulee pyrkiä 

säilyftämään viherpeifteisenä tai käyftää veftä läpäisevää pintamateriaalia.

Pihan rakentaminen 

Asemakaavassa istuteftavaksi määrätylle sekä rakentamaftomalle tonfin osalle on istuteftava 

tai siinä on säilyteftävä puita ja pensaita asemakaavamääräysten mukaisesfi.

7.3 § Erityismääräykset asemakaava-alueiden ulkopuolisilla alueilla  

Peltoalueiden maisemaan vaikuftava rakentaminen tulee sijoiftaa olemassa olevien pihapii-

rien ja metsäsaarekkeiden tuntumaan. Avoimen peltoalueen ja näkyvän maaston korkeim-

pien kohfien käyftämistä rakennuspaikkana tulee välftää.

Rakentamisessa on pyriftävä säilyftämään rakennuspaikan kasvillisuus, pinnanmuodot sekä 

erityiset luonnonarvot, kuten esimerkiksi siirtolohkareet ja kauniit yksiftäispuut. 

7.4 § Erityismääräykset ranta-alueilla  

Rakennuskohteiden rakentaminen on suunniteltava ja toteuteftava siten, eftä tonfin puusto 

ja muu kasvillisuus, pinnanmuodot sekä luonnonarvot säilyvät mahdollisimman luonnonmu-

kaisina. Rakentamislupaa edellyftävän rakennuksen sijainnin rakennuspaikalla ja etäisyyden 

rantaviivasta tulee olla sellainen, eftä rantamaiseman luonnonmukaisuus säilyy.

Pihan rakentaminen 

Rakennuspaikalla tulee rantaviivan väliftömässä läheisyydessä puusto pääosin säilyftää ja 

vain harventaminen on salliftua. 

7.5 § Arvokkaat luontoalueet  

Rakentamisessa ja piha-aluefta suunniteltaessa ja toteuteftaessa on kiinniteftävä korosteftua 

huomiota luonnonarvojen säilyftämiseen rakennuspaikalla.

8 PIHA-ALUEEN RAKENTAMINEN  

8.1 § Piha-alueen suunniftelu ja rakentaminen 

Yleiset määräykset 

Piha-aluefta suunniteltaessa ja rakenneftaessa on huolehdiftava, eftä siitä tulee tonfin tai
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rakennuspaikan käyftötarkoituksen edellyftämällä tavalla käyftökelpoinen, terveellinen, tur-

vallinen ja viihtyisä eikä se tuota haiftaa naapureille.

Korjausrakentaminen koskeva erityismääräys 

Olemassa olevan pihamaan käyftökelpoisuuta ja viihtyisyyftä tulisi mahdollisuuksien mukaan 

parantaa toteuteftavien rakennustoimenpiteiden yhteydessä esimerkiksi autopaikka-aluei-

den, puiden ja istutuksien, leikki- ja oleskelualueiden ja piharakennelmien osalta sekä paran-

tamalla piha-alueen esteeftömyyftä.  

8.2 § Piha-alueen korkeusasema  

Piha-alueen korkeusaseman on sopeuduftava olemassa olevan ja suunnitellun ympäristön 

korkeusasemiin siten, eftä se sopeutuu luontevasfi naapurin, kadun ja muiden ympäröivien 

alueiden korkeusasemaan.  

8.3 § Tukimuurit ja pengerrykset  

Jos pihamaata on tarpeen tasata, se on ensisijaisesfi toteuteftava pengertämällä ja toissijai-

sesfi tukimuureilla. Luiskaaminen ja pengertäminen on toteuteftava kokonaan omalla tonfilla 

siten, efteivät maa-ainekset ja hulevedet valu naapuritonfin puolelle tai katu- tai muulle ylei-

selle alueelle.  

Pengertämistä tonfin rajalla ei saa ilman rakennusvalvontaviranomaisen suostumusta tehdä

jyrkemmäksi kuin 1:3. Pengerrykset tulee sopeuftaa ympäristöön esim. istutuksin.

8.4 § Ajoneuvoliiftymä, liikennejärjestelyt ja pelastusfie

Ajoneuvoliiftymä

Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden kadulle tai fielle johtavan ajoneuvoliiftymän. Erityisestä 

syystä rakennusvalvontaviranomainen voi sallia rakenneftavaksi useamman ajoneuvoliifty-

män, mikäli se tonfin tai rakennuspaikan käytön kannalta on perusteltua. Suurin salliftu liifty-

mäleveys asuintonteilla on 6 metriä sekä teollisuus- ja liiketonteilla 10 metriä. Ajoneuvoliifty-

mässä on oltava riiftävä esteetön näkemäalue.

Ajoneuvoliiftymän rakentaminen sekä kunnossa- ja puhtaanapito kuuluu kiinteistön omista-

jalle tai halfijalle.

Asemakaava-alueen ulkopuolella sijaitsevalla maanfielle johtavalle ajoneuvoliiftymälle on ha-

eftava lupa fienpitoviranomaiselta.

Liikennejärjestelyt 

Rakennuspaikan ajoneuvoliikenne ja esteeftömät kulkuväylät on suunniteltava ja toteuteftava 

siten, eftei niistä aiheudu vaaraa tai haiftaa asukkaille, ympäristölle tai yleiselle liikenteelle.

Rakennuspaikan autopaikat ja pihajärjestelyt tulee toteuftaa siten, eftä autoilla on 
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kääntymismahdollisuus oman kiinteistön alueella, jofta kadun tai fien liikenneturvallisuus ei 

vaarantuisi. 

Pelastusfie

Hälytysajoneuvoilla tulee olla pääsy riiftävän lähelle rakennusta ja sen sisäänkäyntejä. Pelas-

tuslaitoksen nostokalustolla on oltava vapaa pääsy kolmikerroksisen tai sitä korkeamman ra-

kennuksen lähelle siten, eftä pelastustoimenpiteet ovat mahdollisia. Pelastusfielle rakennus-

paikan sisääntulon yhteyteen on sijoiteftava pelastusfietä osoiftava kilpi. Pelastusfien tulee 

olla vähintään 3,5 metriä leveä ja vapaan ajokorkeuden vähintään 4,5 metriä. 

8.5 § Auto- ja polkupyöräpaikat  

Mooftoriajoneuvot ja sähköiset liikkumisvälineet

Ellei asemakaavassa ole toisin määräfty, rakennuspaikalle tulee rakentaa 2 autopaikkaa yhtä 

asuntoa kohden.

Rakennuspaikalle tulee uudis- ja muutosrakentamisen yhteydessä varata riiftäväsfi filaa myös 

kevyiden mopoautojen tms., mooftoripyörien ja mopojen pysäköinfiin sekä sähköautojen tai 

muiden sähköisten liikkumisvälineiden latauspisteille. 

Esteeftömyys

Asuinkerros- ja rivitalojen rakennuspaikoille on rakenneftava yksi autopaikka jokaista alkavaa 

30 paikkaa kohden liikkumis- ja toimimisesteisille käyftäjille ja ne tulee sijoiftaa niiden käytet-

tävyyden kannalta tarkoituksenmukaisesfi ja merkitä erillisin tunnuksin. Näiltä autopaikoilta 

on oltava liikkumis- ja toimimisesteisille soveltuva kulkuväylä rakennukseen ja sitä palveleviin 

filoihin.

Polkupyöräpaikat 

Tonfilta on varaftava riiftäväsfi filaa polkupyörien säilyftämistä varten ja ne tulee olla esteet-

tömäsfi saavuteftavissa sekä mahdollisuuksien mukaan rakennuksen sisäänkäynnin tuntu-

massa. 

Asemakaava-alueet 

Ellei asemakaavassa ole toisin määräfty on polkupyöräpaikkoja rakenneftava seuraavasfi: 

Asuinrakennukset 

Asuinkerrostalotonfilla polkupyörien säilytysfilaa on oltava vähintään 1 polkupyöräpaikka 

asuntoa kohden ja muiden asuinrakennusten tonteilla 2 pyöräpaikkaa asuntoa kohden. 

Asuinkerrostalojen ulkoiluvälinevarastojen, pyörävarastojen tai sisäänkäynfien yhteyteen on 

varaftava myös filaa erikoispyörille.

Työ-, kokoontumis- ja liikefilat

Yksityisten ja julkisten lähipalveluiden sekä työ-, kokoontumis- ja liikefilojen tonteilla on ol-

tava vähintään yksi polkupyöräpaikka kutakin rakenneftavaa 100 k-m2 kohden. 
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Polkupyöräpaikat on sijoiteftava pääsisäänkäynfien läheisyyteen ja niiltä on oltava sujuva yh-

teys liikenneväylille. 

Polkupyöräpaikat, korjaus- ja muutostyöt 

Piha-alueeseen kohdistuvan rakennustoimenpiteen yhteydessä tulee mahdollisuuksien pa-

rantaa polkupyörien pysäköinfiä ja säilytystä.

8.6 § Jätehuolto 

Jäfteen keräysvälineet, jätekatokset, -aitaukset, jätehuoneet ja komposfit eivät saa rumentaa 

ympäristöä eikä niitä saa sijoiftaa ajoneuvoliiftymän näkemäalueelle.   

Keräysvälineet, jätekatokset, -aitaukset tulee sijoiftaa paloturvallisuus huomioiden (Pelastus-

laitoksen ohjeet). 

8.7 § Vesihuolto  

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liiteftävä vesijohtoverkostoon ja jä-

tevesiverkostoon vesihuoltolain mukaisesfi. 

Toiminta-alueen ulkopuolella jätevedet on käsiteltävä ympäristönsuojelulain ja sen nojalla 

säädetyn asetuksen mukaisesfi. Pohjavesialueilla jätevedet on johdeftava viemäriverkostoon, 

mikäli se on mahdollista. Muussa tapauksessa kaikki jätevedet on keräftävä umpisäiliöön. 

8.8 § Lumen poistaminen ja varastoinfi 

Tonfilta on varaftava lumen varastoinnille riiftäväsfi filaa. Lunta ei saa siirtää ja varastoida 

katu- tai muulle yleiselle alueelle.   

8.9 § Hulevedet ja perustusten kuivatusvedet  

Tonfille on rakenneftava hulevesi- ja perustusten kuivatusvesijärjestelmä, josta vedet on 

imeyteftävä kokonaan tai osiftain omalla tonfilla, jos maaperäolosuhteet sen sallivat ja jollei 

siitä aiheudu alueen rakennuksille kosteusvauriovaaraa.   

Ne hulevedet ja perustusten kuivatusvedet, joita ei imeytetä tonfilla, on johdeftava tarvifta-

essa viivyftämällä yleiseen hulevesijärjestelmään. Viivytys on toteuteftava ensisijaisesfi luon-

topohjaisina ratkaisuina kuten painanteina, viivytysaltaina tai vastaavina, ja toissijaisesfi 

maanalaisena viivytysratkaisuina.   

Avo-ojia ei saa täyftää, ellei selvitetä ojan täyftämisen vaikutuksia oman tonfin ja naapuri-

tonftien hulevesienvesien johtamiselle ja haiftojen syntymistä ehkäistä.

Selvitysvaafimukset

Mikäli hulevedet imeytetään kokonaan tonfilla, edellyftää se maaperätutkimusta ja sen pe-

rusteella tehtyä pohjarakennesuunnitelmaa. 
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Rakennuksen rakentamista ja peruskorjaamista koskevaan rakentamislupahakemukseen on 

tarviftaessa liiteftävä selvitys hulevesi- ja perustusten kuivatusvesijärjestelmän rakentami-

sesta tai olemassa olevasta järjestelmästä, sen riiftävyydestä, toimivuudesta ja kunnossapi-

dosta.

9 RAKENNUKSEN TAI SEN OSAN PURKAMINEN  

Yleismääräys

Rakennuskohteen osiftaisessa purkamisessa ja korjaamisessa on oteftava huomioon raken-

nuksen ominaispiirteet, eikä toimenpide saa harkitsemaftomasfi johtaa rakennuksen alkupe-

räisestä tyylillistä poikkeavaan lopputulokseen. 

Selvitysvaafimukset 

Rakennusvalvontaviranomainen voi erityisestä syystä rakennuksen purkamisen sisältävää ra-

kentamislupahakemusta tai erillistä purkamislupahakemusta käsitellessään edellyftää, eftä 

hakija toimiftaa selvityksen rakennuksen ja sen sisäfilan historiallisesta tai rakennustaiteelli-

sesta arvosta.

Purkamistyön toteuftaminen

Purkamistyöstä ei saa aiheutua haitallisia melu-, pöly- tai muita vastaavia vaikutuksia ympä-

ristölle. Purkamistyössä tulee noudaftaa kiertotalouden periaafteita. Rakennuksen osien uu-

delleenkäyftöä rakennuspaikalla tulee priorisoida suhteessa kierrätykseen. 

Rakennuspaikan siisfiminen purkamisen jälkeen

Jos uuden rakennuksen rakentamista ei aloiteta väliftömäsfi rakennuksen tai sen osan purka-

misen jälkeen, on tonfti viivytykseftä siisfiftävä purkamisen jäljiltä.

10 YLEISET ALUEET, JULKINEN KUNTATILA  

10.1 § Puistot ja muut virkistysalueet 

Puistoihin ja muille vastaaville virkistysalueille rakenneftavien rakennusten, rakennelmien, 

laitosten ja muiden rakenteiden julkisivupintojen, puistokäytävien ja -aukioiden pinnoifteiden 

sekä hulevesien hallintajärjestelmien on sovelluftava kunkin puiston tai muun vastaavan vir-

kistysalueen luonteeseen. 

10.2 § Julkisen kuntafilan rakennuskohteet 

Puistot ja muut virkistysalueet 

Toreille, puisto- ja virkistysalueille rakennuskohteet on pyriftävä sijoiftamaan siten, efteivät 

ne haiftaa alueiden käyftöä ja kunnossapitoa tai niiden saavuteftavuufta.
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Alueelliset jäfteiden keräyspisteet

Julkiseen kuntafilaan voidaan sijoiftaa alueellisia jäfteiden keräilypisteitä, kun sijoiftaminen 

perustuu oikeusvaikufteiseen kaavaan tai hyväksyftyyn katu- tai puistosuunnitelmaan.

11 RAKENNUSTYÖN AIKAISET JÄRJESTELYT  

11.1 § Työmaan perustaminen ja aitaaminen 

Työmaa on, oftaen erityisesfi huomioon jalankulkuliikenteen sujuvuus, eroteftava ympäris-

töstään turvallisesfi ja tarkoituksenmukaisesfi, tarviftaessa aitaamalla.  

11.2 § Säilyteftävä puusto

Työmaalla säilyteftäväksi tarkoiteftu puusto on suojaftava asianmukaisesfi työn ajaksi.  

11.3 § Työmaan siisteys 

Työmaa on pideftävä hyvässä ja siisfissä järjestyksessä. Työmaalla materiaalit on säilyteftävä 

suojaftuina valmistajan ohjeiden edellyftämällä tavalla. 

11.4 § Työmaasta aiheutuvien haiftojen vähentäminen ja torjuminen

Työmaata on hoideftava niin, eftei siitä aiheudu henkilö- ja omaisuusvahinkoja, liikenne- ja 

muita häiriöitä tai kohtuutonta muuta haiftaa ympäristölle. 

Kaikissa töissä ja toimissa on esteftävä häiritsevän pölyn, kaivumaiden, liefteen, savun, hajun 

ja muiden haitallisten aineiden leviäminen ympäristöön. Työkoneiden polfto- ja voitelunes-

teiden ja muiden aineiden varastoinfi työmaalla on järjesteftävä siten, eftei vaarallisia tai hai-

tallisia aineita joudu ympäristöön ja maaperään.  

Työmaalta ei saa johtaa vesistöön tai ojaan kiintoainefta tai lieteftä tai haitallisia aineita sisäl-

täviä hule- tai kuivatusvesiä. Työmaavesien käsiftelyssä ja johtamisessa tulee noudaftaa kun-

nan vesihuollon ja ympäristönsuojelun määräyksiä. 

11.5 §Työmaan jätehuolto 

Työmaan jätehuollon on oltava suunnitelmallista. Työmaalla on oltava työmaan kokoon suh-

teutetut, riiftävät filat jätehuollon järjestämiseen. 

11.6 § Työmaan siisfiminen töiden päätyftyä

Työn valmistumisen jälkeen filapäiset työmaarakennukset, työmaa-aidat ja vastaavat työmaa-

rakenteet on poisteftava viipymäftä ja työmaa-alue on siisfiftävä.
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12 RAKENNUSKOHTEEN JA YMPÄRISTÖN YLLÄPITO  

12.1 § Rakennuskohteen ja sen ympäristön hoitaminen  

Rakennusvalvontaviranomainen voi tarviftaessa järjestää kunnanosa- tai aluekohtaisia tarkas-

tuksia rakennetun ympäristön valvomiseksi. Tarkastuksen yhteydessä havaitut puufteet kirja-

taan ja ryhdytään asian vaafimiin toimenpiteisiin. 

12.2 § Ajoneuvojen ja laifteiden säilyftäminen rakennuspaikalla 

Asumista varten tarkoitetulla tonfilla ei saa säilyftää sellaisia ajoneuvoja, työkoneita, laifteita 

tai tavaroita, joiden säilyftäminen ei perustu viranomaisen lupaan.   

Pienehköjen veneiden, asuntoautojen, asuntovaunujen ja muiden vastaavien kulkuneuvojen 

kausiluonteinen säilyftäminen tonfilla on salliftua.

12.3 § Rakentamaftomat tonfit ja muut alueet 

Rakentamaftomia tonfteja ja muita alueita tulee hoitaa siten, eftä ne eivät rumenna kunta- ja 

ympäristökuvaa eikä niitä saa käyftää varastoinfiin tai ajoneuvojen säilytykseen tai pysäköin-

fiin kaavan vastaisesfi.

13 ERINÄISET MÄÄRÄYKSET 

13.1 § Määräyksistä poikkeaminen  

Kunnan hallintosäännössä määräfty viranomainen voi erityisestä syystä myöntää poikkeami-

sen tämän rakennusjärjestyksen määräyksistä. 

13.2 § Rakennusjärjestyksen voimaantulo  

Tämä rakennusjärjestys tulee voimaan xx.xx.2025.   

Rakennusjärjestys määrätään tulemaan voimaan muutoksenhausta huolimafta (niiltä osin 

kuin muutoksenhaku ei koske). 

Tällä rakennusjärjestyksellä kumotaan Nousiaisten kunnanvaltuuston 14.4.2014 (§ 18) hyväk-

symä ja 24.6.2014 voimaan tullut rakennusjärjestys. 


